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dr inŨ.  Danuta ReŜko 

Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego  w Krynicy-Zdroju 

 

Wprowadzenie  

W roku1969 Ŝwiat po raz pierwszy usğyszağ  l a r u m  o wielkich zagro-

Ũeniach w Ŝrodowisku Ũycia. čwczesny Sekretarz Generalny Organizacji 

Narod·w Zjednoczonych U THANT przedstawiğ  raport o mocno za-

chwianej r·wnowadze w przyrodzie i o groŨŃcych konsekwencjach, wy-

nikajŃcych z tego stanu. 

U Thant przestrzegağ Ŝwiat przed takŃ wizjŃ globu gdy geniusz czğowieka 

nic nie bňdzie znaczyĺ i stanie siň bezuŨyteczny wskutek braku warun-

k·w Ũycia: 

wskutek braku czystego powietrza do oddychania, 

wskutek niedostatku wody pitnej. 

Pierwsza og·lnoŜwiatowa konferencja ekologiczna obradujŃca w Sztok-

holmie w r.1972 pod hasğem Ă Tylko jedna jest ZIEMIA ò, uznana za 

wiekopomnŃ, wyznaczyğa 9 kierunk·w ochrony Ŝrodowiska o znaczeniu 

Ŝwiatowym, a na miejscu Nr 1 ï ochronň powierzchni ziemi i ochronň 

w·d oraz ochronň Ŝrodowiska morskiego. 

Postulaty konferencyjne stağy siň obowiŃzujŃcym do dziŜ og·lnoŜwiato-

wym programem ochrony Ŝrodowiska, zapisanym jako DEKLARACJA 

SZTOKHOLMSKA;  po upğywie 40 lat, tamten program nie straciğ nic 

ze swojej waŨnoŜci i nadal jest dla Ŝwiata zar·wno ostrzeŨeniem jak i 

zobowiŃzaniem oraz apelem o zdrowy rozsŃdek w wykorzystywaniu 

d·br Natury w myŜl sğ·w wypowiedzianych przez Jana Pawğa II w Ency-

klice Evangelium Vitae 

ĂCzğowiek zostağ powoğany aby uprawiaĺ ogr·d ziemi i strzec go, jest 

zatem w szczeg·lny spos·b odpowiedzialny za Ŝrodowisko Ũycia to zna-

czy za rzeczywistoŜĺ stworzonŃ, kt·ra z woli Boga ma sğuŨyĺ jego osobo-

wej godnoŜci i jego Ũyciu; odpowiedzialny nie tylko wobec obecnej epoki 

ale i przyszğych pokoleŒ. Panowanie przekazane czğowiekowi nie oznacza 

wğadzy absolutnej...ò    
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światowy dzieŒ wody (World Water Day) ustanowiğa Organizacja Na-

rod·w Zjednoczonych na Zgromadzeniu Og·lnym Narod·w Zjednoczo-

nych w Rio de Janeiro w grudniu 1992 r. wybierajŃc datň 22 marca do tej 

roli. 

Patronat nad obchodami światowego Dnia Wody sprawuje światowa 

Rada Wody (World Water Counsil). 

Dekadzie lat 2005 ï 15 nadano rangň Ă dekady wody dla Ũycia ò;  

Kofi Annan ï Sekretarz Generalny ONZ zgğosiğ na tň dekadň postulat 

zmniejszenia o poğowň Ŝwiatowego niedostatku wody do picia - dla pra-

wie 3 miliard·w ludzi cierpiŃcych z tego powodu oraz drugi postulat  - 

zmniejszenia takŨe o poğowň i r·wnieŨ w skali Ŝwiata, braku dostňpu do 

podstawowych urzŃdzeŒ sanitarnych. 

Co 3 lata odbywa siň światowe Forum Wody celem uaktualnienia oceny 

sytuacji na Ŝwiecie i w celu skorygowania strategii dziağaŒ. Tegoroczne 

odbywa siň w Marsylii. 

Problematyka wodna w Polsce 

W 1991 r. Sejm Rzeczpospolitej uchwaliğ Politykň EkologicznŃ PaŒstwa. 

W dokumencie tym uznano, Ũe wody powierzchniowe stanowiŃ podsta-

wowy komponent Ŝrodowiska, a jednym z priorytetowych zadaŒ, wyzna-

czonych do pilnej realizacji, jest odwr·cenie tendencji pogarszania stanu 

czystoŜci i jakoŜci w·d w polskich rzekach i w jeziorach, powodowanego 

odprowadzaniem do nich Ŝciek·w komunalnych i zrzutem Ŝciek·w prze-

mysğowych oraz zanieczyszczeniami przechodzŃcymi do w·d opado-

wych z atmosfery, a z nich do Ŝrodowiska gruntowego. 

ĂWoda dla Ũyciaò u nas w kraju, to wğaŜnie dŃŨenie do poprawy stanu 

jakoŜci w·d powierzchniowych, gruntowych i przybrzeŨnych, walka za-

r·wno z powodziŃ jak i z suszŃ oraz przywracanie rzekom funkcji gospo-

darczych takich jak hydroenergetyka i transport (Ũegluga). 

SŃdecczyznň z dumŃ zaliczamy do jednego z piňkniejszych zakŃtk·w 

kraju, a strumienie, potoki i dwie wiňksze rzeki, sğynŃ z wyjŃtkowej  

urody. 

Wszak nie tylko dlatego, Ũe na Ă Mapie obszar·w gğ·wnych zbiornik·w 

w·d podziemnych w Polsce wymagajŃcych szczeg·lnej ochrony ò region 

zaliczony jest do Obszar·w NajwyŨszej Ochrony ONO (Krak·w, AGH ï 

1990 r.) gdzie zar·wno gospodarowanie wodŃ jak i realizacja og·lnoro-
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zwojowych program·w gospodarczych, powinny byĺ ostro cenzurowane. 

DecydujŃ o tym tutejsze warunki geomorfologiczne oraz hydrogeolo-

giczne i to wğaŜnie one przesŃdzajŃ o okresach obfitoŜci w·d (wiosenne 

roztopy i letnie deszcze nawalne), gdy nierzadko dochodzi do wylew·w 

(powodzi), z drugiej zaŜ strony o suszach, z kt·rymi trudno sobie radziĺ 

z powodu braku systemu retencjonowania wody. Oba te skrajne stany 

mogŃ byĺ ğagodzone specjalistycznŃ gospodarkŃ prewencyjnŃ, kt·ra jest 

nam bardzo dobrze znana, jednak trzeba stwierdziĺ, Ũe byğa ona ostatnio 

na terenie SŃdecczyzny sukcesywnie zaniedbywana ï przede wszystkim 

zaniedbywana ekonomicznie. Permanentnie brakuje bowiem Ŝrodk·w 

finansowych na niezbňdnŃ profilaktykň i na inwestycje ochronne 

(asekuracyjne). 

Grono fachowc·w i ekspert·w z dziedziny inŨynierii wodnej Naczelnej 

Organizacji Technicznej w Nowym SŃczu organizowağo w latach 2007, 

2008 i 2009, seminaria tematyczne poŜwiňcone stanowi gospodarki wod-

nej w regionie. NawiŃzujŃc bezpoŜrednio do materiağu zebranego przez 

RZGW w Krakowie, prezentowanego podczas sesji spoğecznych konsul-

tacji projektu ochrony dorzecza G·rnej Wisğy, wğaŜnie w NOT 

 w 2008 r. oraz opracowano  M e m o r i a ğ  skierowany do sŃdeckich 

parlamentarzyst·w oraz do 4 resort·w, odpowiedzialnych w·wczas za 

strategiň w gospodarce wodnej w PaŒstwie, wskazujŃc najwiňksze zanie-

dbania w gospodarowaniu wodŃ w regionie i wypunktowujŃc najpilniej-

sze dziağania nieodzowne do ich wyeliminowania. 

Wyeksponowano w nim r·wnieŨ najwiňksze zagroŨenia, ŨŃdajŃc ustale-

nia priorytet·w w typowaniu lokalnych inwestycji hydrotechnicznych. 

PrzypominajŃc o naturalnych predyspozycjach w·d powierzchniowych 

w g·rach:  gwağtownoŜĺ wezbraŒ i burzŃce odpğywy, wskazywano na 

rzeczywiste skutki dynamiki zjawisk: p o w o d z i e   i   s u s z e. 

Jak byğo i jak jest Krynicy?  

JuŨ nazwa miejscowoŜci kojarzyĺ siň moŨe z wszechobecnoŜciŃ wody. 

Potoki: Kryniczanka, Sğotwinka, Palenica, Czarny Potok oraz wiele 

mniejszych dopğyw·w i strug wodnych, Ŧr·dğa powierzchniowe w·d pit-

nych, jak teŨ w·d mineralnych (Kopciowa, Czerkaczka, Huzary lub 

Zdr·j Gğ·wny, Sğotwinka, Jan, J·zef i inne), wreszcie - wody gğňbinowe, 

zar·wno sğodkie jak i zmineralizowane, rozsğawiajŃ Krynicň od wiek·w. 

Panuje powszechne przekonanie o ogromnym bogactwie krynickich 

w·d. Nic bardziej bğňdnego. 
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Zar·wno Krynica jak i cağy region karpacki (zbiorniki fliszowe) zaliczo-

ne zostağy do obszar·w najwyŨszej ochrony (ONO) z podkreŜleniem ce-

lowoŜci tej ochrony w obrňbie Krynicy z uwagi na Ăwsp·ğwystňpowanie 

w·d sğodkich i mineralnychò (A. Kleczkowski: ObjaŜnienia mapy obsza-

r·w gğ·wnych zbiornik·w w·d podziemnych w Polsce wymagajŃcych 

szczeg·lnej ochrony ï AGH Krak·w 1990). 

Referaty konferencyjne przedstawiajŃ : 

rzeczywisty stan zasob·w wodnych, oparty na wsp·ğczesnym 

monitoringu, 

bilans ich wykorzystania na bliŨszŃ i dalszŃ perspektywň: za-

r·wno dla zaspokojenia potrzeb lokalnego spoğeczeŒstwa, jak  

i zaspokojenia wszelkich potrzeb tutejszej funkcji zdrojowej, 

stan zabezpieczenia Krynicy w wodň pitnŃ i zapewnienie wa-

runk·w ochrony leczniczych walor·w w·d zdrojowych, zar·w-

no pod kŃtem surowcowym jak teŨ pod wzglňdem technologicz-

nym (sieĺ przesyğowa), 

koncepcjň powrotu do wiňkszego wykorzystania w·d po-

wierzchniowych (istniejŃca infrastruktura) jako Ŧr·dğa wody 

gospodarczej, 

zasady ochrony zasob·w wodnych w wiejskiej otulinie Uzdro-

wiska. 

Konferencja taka jest zorganizowana w Krynicy-Zdroju po raz pierwszy. 

Przygotowana przez tutejszŃ Radň SpoğecznoïGospodarczŃ przy Burmi-

strzu Krynicy-Zdroju, we wsp·ğpracy z Instytutem Technologiczno ï 

Przyrodniczym w Tyliczu oraz z krynickim Koğem Polskiego Klubu 

Ekologicznego, zaadresowana jest do znacznie szerszego krňgu spoğe-

czeŒstwa niŨ dotŃd bywağo. 

PrzedstawianŃ problematykň, systemowo i ustawowo przyporzŃdkowano 

trzem instytucjom: administracji miasta (woda pitna), administracji 

Uzdrowiska (woda lecznicza) i Rejonowemu ZarzŃdowi Gospodarki 

Wodnej ï wody pğynŃce potokami. 

Problemy pozyskiwania, retencjonowania (magazynowania) i transportu 

oraz gospodarczego wykorzystywania tych w·d  znajdujŃ siň w kompe-

tencjach MPGK, UZG i RZGW i zapewne nadal, w najbliŨszym czasie, 

podziağ ten nie ulegnie zmianie, choĺ w niezbyt odlegğej przeszğoŜci 

wszystkie rodzaje i funkcje w·d miağy jednego gospodarza, kt·rym byğa 

Komisja Zdrojowa. MieszkaŒcy Krynicy majŃ prawo, a moŨe nawet po-
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winni byĺ oswojeni z tŃ obecnie  rozczğonkowanŃ problematykŃ na tyle, 

aby znaĺ zasady koncesjonowania w·d, rozumieĺ i przestrzegaĺ przepisy 

ochronne, wiedzieĺ do kogo kierowaĺ uwagi lub oczekiwaĺ na dziağania,  

a takŨe ufaĺ obu ï przede wszystkim lokalnym ï administratorom r·w-

nieŨ wtedy gdy zğowr·Ũbnie podnoszona jest cena wody do Ũycia lub 

cena w·d i zabieg·w leczniczych, wszak ta ostatnia dokuczliwoŜĺ wiŃŨe 

siň zawsze z unowoczeŜnianiem, rozbudowŃ i bieŨŃcym utrzymaniem 

rozlegğej, a bardzo wymagajŃcej infrastruktury. 

Do przedstawienia i om·wienia tej problematyki zaproszono najlepszych 

tutejszych znawc·w: Pana Dyrektora mgr inŨ. Pawğa MaŜlankň ï  zawia-

dujŃcego problematykŃ wody pitnej, Pana mgr inŨ. Janusza Ciska ï pro-

blematykŃ w·d leczniczych na obszarze g·rniczym Krynica-Zdr·j, Pana 

mgr inŨ. Tomasza MateŒkň - problematykŃ w·d leczniczych na obszarze 

g·rniczym Tylicz. Pan dr inŨ. Andrzej Jucherski ï kierownik Instytutu 

Technologiczno Przyrodniczego w Tyliczu ï scharakteryzuje zagroŨenia 

Ŝrodowiskowe na obszarach Gminy KrynicaïZdr·j zagospodarowanych 

rolniczo, tzn. na obszarze bardzo waŨnej dla przyrodniczych walor·w 

uzdrowiska jego otuliny, a takŨe przedstawi podstawowe zasady prze-

ciwdziağania tym zagroŨeniom. 

Woda w Krynicy zawsze odgrywağa i bňdzie odgrywaĺ nadal podstawo-

wŃ rolň; r·wnieŨ zawsze, znajdowağa siň w centrum zainteresowania  

i zarzŃdzania KrynicŃ. Morfologicznie - wody powierzchniowe wykorzy-

stujŃc uksztağtowanie terenu, tworzŃ zlewniň Kryniczanki. 

Przed 200 laty gdy Krynica byğa wsiŃ, wody powierzchniowe zaspokaja-

ğy podstawowe funkcje Ũyciowe ludzi i zwierzŃt (historyczne poczŃtki 

Zdroju nawiŃzujŃ do odmiennoŜci Ăwody do kt·rej chňtnie podŃŨajŃ 

zwierzňtaò). 

Wody mineralne (ĂkwaŜneò) intrygowağy swoim odmiennym zachowa-

niem, np.  znaczŃc miejsce wystňpowania rudym Ŝladem, nierzadko 

ĂkğňbiŃc siň, tryszczŃcò, ĂbeğkoczŃcò... 

Zadziwiağy, jak np. Zdr·j Gğ·wny, stabilnoŜciŃ Ă okwitoŜci ò (obecne 

okreŜlenie: wydajnoŜĺ) i struktury chemicznej tzn. odmiennym skğadem 

fizyczno ï chemicznym, na co zwr·ciğ uwagň Baltazar Haquet podczas 

swoich badaniami (1794 r.). Praktycznie od tego wydarzenia zdrojowi-

sko zaczňğo powstawaĺ, a potem nieco konwulsyjnie siň rozwijaĺ 

(naprzemiennoŜĺ rozwoju i upadk·w), ale trwa do dziŜ. Podobnie jak 

Zdr·j Gğ·wny, zachowağy siň takŨe inne Ŧr·dğa (kilka XIX wiecznych 
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publikacji opisywağo 18 Ŧr·değ rozsianych na terenie ·wczesnej gminy). 

Wiele spoŜr·d tamtych istnieje do dziŜ i  nieprzerwanie korzystamy z ich 

dobrodziejstwa; szczawy karpackie, wŜr·d nich r·wnieŨ krynickie, sŃ 

bowiem przyrodniczym fenomenem: r·wnoczeŜnie z eksploatacjŃ, trwa 

ciŃgğa ich odnowa wodami atmosferycznymi (w wyniku reakcji buforo-

wanej dwutlenkiem wňgla spotykanym w strukturze g·rotworu). Zdarza 

siň r·wnieŨ zanikanie albo Ăprzenosinyò Ŧr·dğa w inne miejsce: samoist-

nie bŃdŦ z wymuszenia.  Z takŃ sytuacjŃ r·wnieŨ naleŨy siň pogodziĺ, 

wszak przyczynia siň do tego mikrotektonika terenu (patrz opracowania: 

świdziŒski, Kleczkowski i inni). 

Nic wiňc dziwnego, Ũe po wizytach Haqueta,  pojawiğ siň pomysğ na go-

spodarcze wykorzystanie tych w·d przede wszystkim do cel·w leczni-

czych : najpierw, jakbyŜmy ï posğugujŃc siň jňzykiem wsp·ğczesnym ï 

nazwali to: sposobem gospodarczym i najprostszymi metodami, np. prze-

woŨŃc wodň konno w beczkach do r·wnie prymitywnych urzŃdzeŒ kŃ-

pielowych ï drewnianych kadzi, ale wkr·tce potem, budujŃc pierwszy 

model technologiczny : ujňcie (ocembrowanie) ï rurociŃg przesyğowy ï 

miejsce odbioru lub punkt czerpalny. 

SprzymierzeŒcem tego modelu jest uksztağtowanie terenu, kt·re pozwala 

grawitacyjnie sprowadzaĺ wody do punkt·w zdrojowych, co jest podsta-

wowym warunkiem zachowania ich struktury fizyczno ï chemicznej, a 

wiňc jakoŜci tutejszych w·d. Spğyw swobodny nie tylko uğatwia transport 

wody, ale bardzo obniŨa jego koszty. 

JeŜli 200-letniŃ historiň krynickiego Zdroju podzieliĺ umownie na 4 wy-

r·ŨniajŃce siň epoki, a mianowicie : 

          ï   piňĺdziesiňciolecie do J. Dietla, 

epoka Dietl ï Zieleniewski, 

epoka Nowotarskiego, 

okres po II Wojnie światowej, 

to kaŨda z wymienionych epok wyr·Ũnia siň znacznŃ dynamikŃ budowy 

obiekt·w zwiŃzanych z gospodarkŃ wodnŃ. 

Na przeğomie XVIII i XIX wiek·w wodň pitnŃ pozyskiwano ze studni 

kopanych, a wodň gospodarczŃ z potok·w. 

Wody mineralne (lecznicze) czerpano ze Ŧr·değ naturalnych, przesuwa-

jŃc przy tym koryto Kryniczanki w obecne poğoŨenie w celu ochrony 

Ŧr·değ: ĂGğ·wnegoò i ĂKarolaò. 
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Wodň z potoku Palenica wykorzystywano r·wnieŨ na kŃpiele rzeczne 

(Jan·wka). 

W 1880 r. zbudowano pierwszy wodociŃg (1500 m) i kanalizacjň (pisze  

o tym dr M. Zieleniewski w r. 1883). 

W 1866 r. oddano ĂĞazienki Mineralneò (Stare) z 72 gabinetami 

ĂkŃpielnymiò, a w 1880 r. ï ĂĞazienki Borowinoweò z 28 gabinetami 

zabiegowymi (zabiegi borowinowe wymagajŃ bardzo duŨych iloŜci wo-

dy). 

W 1884 r. powstağ ĂZakğad Hydropatycznyò Ă Na Jan·wceò. 

W 1889 r. uruchomiono wodociŃg wody sğodkiej sprowadzajŃcy wodň 

pitnŃ z g·r: Wojnaczka i Roman·wka (Huzary). Zasilağ on 5 studni pu-

blicznych, zakğad hydropatyczny, 14 hydrant·w ogniowych i 22 studnie 

Ŝcienne w domach skarbowych. 

Uruchomiono teŨ wodociŃg wody gospodarczej (woda z potoku Palenica 

zasilajŃca 5 cystern, 6 hydrant·w, water ï closety, skrapianie ulic, wodo-

tryski itp.). 

Na przeğomie XIX i XX w. Dr Ebers sprowadziğ prof. Rudolfa Zubera, 

powierzajŃc mu lepsze rozpoznanie geologii, a zwğaszcza hydrogeologii 

Krynicy. KierujŃc siň wynikami penetracji terenowych i znajomoŜciŃ 

budowy geologicznej Karpat (r·wnieŨ Krynicy), Zuber doszukiwağ siň 

jej podobieŒstwa do uzdrowiska Nauheim w Niemczech i odwaŨnie wy-

znaczyğ dwa zasadnicze kierunki oraz  okreŜliğ parametry wiercenia Kry-

nica 1 i Krynica 2 (Zuber 1). MyŜl Ă poszukiwawczŃ ò Zubera przejŃğ 

jego uczeŒ Jan NOWAK, kt·ry zlokalizowağ 12  kolejnych odwiert·w,  

wykonanych w latach 1921 ï 33, wŜr·d kt·rych znalazğ siň r·wnieŨ Zu-

ber 2. 

Wody pozyskane z tych odwiert·w, zabezpieczağy potrzeby nowego za-

kğadu kŃpielowego; wody Zuber napotkane w dwu odwiertach, wywoğağy 

furorň na skalň ŜwiatowŃ, swoim dotŃd nigdzie nie spotykanym skğadem 

fizyczno ï chemicznym. 

Rekonstrukcja Ŧr·değ: Gğ·wnego i Karola, Jana i J·zefa (i budowa dla 

nich Pijalni), Sğotwinki, Dobrodzieja, ujňcie studni nr 15 (Ŧr·dğa nazwa-

nego p·Ŧniej ĂSğoneczneò), byğy dopeğnieniem dzieğa tworzenia surow-

cowego zaplecza balneologicznego dla imponujŃco rozwijajŃcego siň 

Zdrojowiska. 

Rekonstrukcjom tym towarzyszyğy badania naukowe (Marchlewski). 

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem w gospodarowaniu wodami 
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pğynŃcymi byğa regulacja koryta potoku Kryniczanka i obğoŨenie Ũğobu 

kamieniem, budowa bulwar·w i infrastruktury komunikacyjnej (mostki), 

wodnych urzŃdzeŒ rekreacyjno ï dekoracyjnych: fontanny, pergole ï 

niekt·re sğuŨŃ do dziŜ. 

Niemal r·wnoczeŜnie poprawiono stan koryt wszystkich dopğyw·w  

Kryniczanki. 

Przebudowie (modernizacji) sieci wodociŃgowej, towarzyszyğa budowa 

kanalizacji sanitarnej  i burzowej, a takŨe  oczyszczalni Ŝciek·w. 

Opracowano nowŃ koncepcjň urbanistyczna dla Zdrojowiska (Otto  

Nadolski). 

CiekawostkŃ jest, Ũe eksploatacjň sieci wodociŃgowo ï kanalizacyjnej 

prowadzono wedğug regulaminu, aktualizowanego wraz z rozwojem sie-

ci, zawierajŃcego bardzo restrykcyjne przepisy dotyczŃce jej uŨytkowa-

nia. Regulamin byğ przepisem powszechnym i obowiŃzywağ zar·wno 

instytucje, jak i prywatne ĂrealnoŜciò. Wielki nacisk kğadziono w tym 

regulaminie na kontrolň bieŨŃcego utrzymania tego systemu 

(powiedziağoby siň teraz Ăna konserwacjňò sieci).  

Czy nie powinniŜmy go przywr·ciĺ ? 

Nowotarski doskonale poradziğ sobie z budowŃ systemu wydobywania, 

transportu i magazynowania w·d kŃpielowych. W tym zakresie wspoma-

gali go inŨynierowie z karpackiego przemysğu naftowego, kt·rzy prowa-

dzili wiercenia i znajŃc  charakterystykň fizyczno ï chemicznŃ tutejszych 

w·d, nieco zbliŨonŃ do w·d okoğonaftowych, wiedzieli jak z nimi postň-

powaĺ, aby nie naraziĺ ich na utratň niezwykğych walor·w. 

PoczŃtek okresu powojennego i szybkie uruchomienie dziağalnoŜci zdro-

jowej to takŨe zasğuga Nowotarskiego. 

Trudno przesŃdzaĺ na ile Ŝmierĺ Nowotarskiego przyczyniğa siň do zmia-

ny formuğy Krynicy powojennej, ale przedwojenna harmonia funkcjono-

wania zdrojowiska nagle zaczňğa zanikaĺ.. Ekspansywna rozbudowa  

i przemieszanie funkcji komunalnej ze zdrojowŃ, wywoğağy chaos urba-

nistyczny i dyskomfort administracyjny. 

Osğabiono rolň, a potem rozwiŃzano Komisjň ZdrojowŃ. Rozdzielono 

administracjň uzdrowiska od administracji miasta i gminy, wyğuskano  

z dawnego organizmu niekt·re funkcje, nie przekazujŃc uprawnieŒ  

i kompetencji nowym. W dziağalnoŜci uzdrowiskowej pojawili siň bran-

Ũowi gestorzy, kt·rzy czuli siň autonomicznie, nie ŜwiadczŃc i nie 

uczestniczŃc w rozbudowie urzŃdzeŒ komunalnych. 
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Podobne zmiany dotknňğy wszystkie paŒstwowe przedsiňbiorstwa uzdro-

wiskowe. 

Pojawiğo siň trwajŃce latami Ă przepeğnienie ò Uzdrowiska i znaczne do-

ciŃŨenie jego funkcji komunalnej. Zaczňğo brakowaĺ wody pitnej i w·d 

leczniczych (przede wszystkim kŃpielowych), brakowağo ciepğa do 

ogrzewania obiekt·w zdrojowych, a starzejŃce siň kotğownie wydzielağy 

do atmosfery szkodliwe spaliny; rozwiŃzano (1974 r.) surowŃ i wymaga-

jŃcŃ Komisjň ZdrojowŃ, liberalizujŃc regulamin funkcjonowania miej-

scowoŜci miejsko ï gminnej (nawet z jej nazwy usuniňto czğon Zdr·j). 

Zaczňğa siň powolna degradacja przedwojennej doskonağoŜci. 

Co prawda: w latach 1950-tych wybudowano nowe ujňcie wody pitnej na 

Czarnym Potoku, a w latach 60-tych ujňcie na Muszynce.  

Na obrzeŨu zğoŨa w·d leczniczych wykonano 3 studnie gğňbinowe z wo-

dŃ sğodkŃ do cel·w pitnych: 19, 20 i 21, a w celu poprawienia bilansu 

wody kŃpielowej, zrekonstruowano odwiert Nr 10 i odwiercono otw·r  

Nr 18, a nastňpnie 4a, 25 i 27 oraz Zubery 3 i 4.  

Wybudowano teŨ nowŃ oczyszczalniň, a Zakğad wodociŃg·w i kanaliza-

cji MPGK czyniğ wiele staraŒ, aby w zmieniajŃcych siň realiach, system 

oczyszczania pracowağ sprawnie i wytrzymywağ technicznie jak najdğu-

Ũej. W wiňkszoŜci byğy to jednak naprawy i wymiany, a nie budowa no-

wej sieci. 

Aktualnie, administracja Gminy, w wyniku wielu zabieg·w i staraŒ, zdo-

byğa Ŝrodki finansowe na gruntownŃ przebudowň sieci wodociŃgowo ï 

kanalizacyjnej i jest to wydarzenie na miarň epokowego przywracania 

rangi Zdroju. 

Czy na tym sukcesie moŨna poprzestaĺ? 

Nie!  Woda jest Ũywioğem: poŨytecznym, ale czňsto groŦnym. Wymaga 

pokory i szacunku, a przy jej wykorzystywaniu ï codziennej troski o 

urzŃdzenia. To wszystko kosztuje, liczŃc zar·wno pieniŃdze, jak i czas. 

Jest to jednak niezbňdne, aby mogğy one sğuŨyĺ jak najdğuŨej. 
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Dyrektor Zakğadu WodociŃg·w i Kanalizacji w Krynicy Zdroju 

 

 
Program wodno-Ŝciekowy Gminy Krynica-Zdr·j 

 

 

O projekcie 

ĂProgram wodno-Ŝciekowy Gminy Krynica-Zdr·jò realizowany jest  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko ze 

Ŝrodk·w Funduszu Sp·jnoŜci w osi priorytetowej I - Gospodarka 

wodno-Ŝciekowa w dziağaniu 1.1 - Gospodarka wodno-Ŝciekowa  

w aglomeracjach powyŨej 15 tys. RLM 

Kartň informacyjnŃ projektu zğoŨono w  czerwcu 2004 r., a realizacjň 

projektu rozpoczňto 12.06.2008 r. (poniesienie pierwszego wydatku  

kwalifikowanego w ramach projektu ï zakup gruntu). 

ZakoŒczenie projektu (przekazanie do uŨytkowania) przewidziane jest na 

30.11.2012 r., z okresem kwalifikowania wydatk·w do 31.12.2012 r.  

 

Zakres rzeczowy projektu 

Zadaniem przedsiňwziňcia pn. ĂProgram wodno-Ŝciekowy Gminy Kry-

nica-Zdr·jò jest uporzŃdkowanie gospodarki wodno Ŝciekowej na ob-

szarze aglomeracji Krynica-Zdr·j, poprzez wyposaŨenie mieszkaŒc·w   

w infrastrukturň techniczna. 

 

Projekt skğada siň z 15 zadaŒ realizowanych w ramach VII Kontrakt·w, 

kt·re swoim zakresem obejmujŃ : 
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.Kontrakt I: Budowa sieci wodociŃgowej i  kanalizacyjnej na os. Halna 

i Cegielnia w Krynicy-Zdroju oraz sieci wodociŃgowej przy 

ul. Zdrojowej w Krynicy-Zdroju oraz przy ulicy Konfedera-

t·w Barskich w Tyliczu i Muszynce. 

 
 

   

Kontrakt II  Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociŃgowej w BereŜcie  

i Polanach wraz z ujňciem wody i stacjŃ uzdatniania  

w BereŜcie oraz oczyszczalniŃ Ŝciek·w w Polanach. 

 

Fot. 1. Budowa sieci  na os. Halna. Fot. 2. Budowa sieci kanaliza-

cyjnej w Tyliczu. 

Fot. 3. Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w BereŜcie. 
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Kontrakt III   UporzŃdkowanie gospodarki wodno-Ŝciekowej w obrňbie 

ul. Zieleniewskiego i przysi·ğka Jakubik, świdziŒskiego, 

LeŜnej, TysiŃclecia i Jastrzňbia w Krynicy-Zdroju. 

Budowa kolektora sanitarnego w Tyliczu ul. Puğaskiego  

i WolnoŜci. 

 

Fot. 4. Zbiornik na wodň w BereŜcie. 
Fot. 5. Budynek oczyszczalni 

w Polanach.  

Fot. 6. Budowa sieci wodno-Ŝciekowej  

na ul. Zieleniewskiego. 

Fot. 7. Budowa sieci kanalizacyjnej  

na Jakubiku. 

Fot. 9. Widok ulicy po zakoŒczeniu 

prac. 

Fot. 8. Budowa sieci wodno-

Ŝciekowej  na ul. LeŜnej. 
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Kontrakt IV UporzŃdkowanie gospodarki wodno-Ŝciekowej w obrňbie 

ul. SğotwiŒskiej, Parku SğotwiŒskiego i Starej Drogi  

w Krynicy-Zdroju. 

 

 

Kontrakt V  Wymiana gğ·wnych kolektor·w sanitarnych ß600, ß300, 

ß200 w Krynicy-Zdroju.ò  

 

 

 

Fot. 10. Budowa sieci kanalizacyj-

nej  na ul. SğotwiŒskiej. 

Fot. 11. Zmodernizowana ul. Sğo-

twiŒska. 

Fot. 12. Wymiana gğ·wnego 

kolektora sanitarnego 

na  Bulwarach Dietla. 

Fot. 13. Bulwary Dietla po 

odbudowie. 
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Kontrakt VI  Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na 

Czarnym Potoku w Krynicy-Zdroju. 

Fot. 14. Modernizacja SUW  Czar-

ny Potok. 

Fot. 15. Budynek SUW na Czarnym 

Potoku. 

Fot. 16. Budowa zbiornika na wodň. Fot. 17. Zbiorniki na wodň w SUW.   

Fot. 18. Wnňtrze budynku SUW 

Czarny Potok. 
Fot. 19. UrzŃdzenia uzdatniajŃce wo-

dň w SUW Czarny Potok. 
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Kontrakt VII  UporzŃdkowanie gospodarki wodno-Ŝciekowej w rejo-

nie ul. Czarny Potok w Krynicy-Zdroju. 

Zaawansowanie projektu 

Finansowanie projektu 
 

Cağkowita wartoŜĺ Projektu:   78 509 632,23  PLN 

WartoŜĺ dofinansowanie stanowiŃca  

85% wydatk·w kwalifikowalnych:  44 294 811,45 PLN 

Kwota VAT (podlega zwrotowi): 13 911 215,37 PLN 

WielkoŜĺ dofinansowania (%):  68,6 % 

Rys. 1. Zaawansowanie realizacji projektu w okresie czerwiec 2008 

do marzec 2012 r. 

Fot. 20. Budowa sieci wodno-Ŝciekowej  

na ul. Czarny Potok. 

Fot. 21. Ul. Czarny Potok po odbu-

dowie. 
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Rezultaty 

W wyniku realizacji poszczeg·lnych zadaŒ wykonano i wybudowano: 

 sieĺ kanalizacyjnŃ o dğugoŜci ok. 45 km, w tym ok. 20 km sieci 

remontowanej i modernizowanej w ramach zadaŒ uporzŃdkowa-

nia gospodarki wodno-Ŝciekowej oraz w ramach wymiany gğ·w-

nych kolektor·w sanitarnych na terenie miasta Krynica-Zdr·j, 

 oczyszczalniň Ŝciek·w w Polanach, 

 kanalizacjň deszczowŃ o dğugoŜci ok. 10,5 km z separatorami, 

 3 zbiorniki wodociŃgowe, 7 przepompowni wodociŃgowych,  

ok. 35 km sieci wodociŃgowej, 

 ujňcie wody ze stacjŃ uzdatniania wody o wydajnoŜci 15,8 mį/h,  

zmodernizowano stacjň uzdatniania wody na Czarnym Potoku. 

 

Ujňcia i stacje uzdatniania wody 

Dla zaopatrzenia miasta w wodň pitnŃ wykorzystywane sŃ nastňpujŃce 

ujňcia i zbiorniki: 

SUW Czarny Potok 

ZUW PowroŦnik 

Ŧr·dğo Kopciowa  

(Czerkaczka) 

24 Ŧr·dğa Jastrzňbia 

14 Ŧr·değ Huzary 

Ŧr·dğa miejskie 

4 studnie gğňbinowe 

 

 

 

Nazwa zbiornika 
PojemnoŜĺ 

m3 

Nad Asem 2x350 (700) 

Huzary 2x200 (400) 

Jasiennik 150 

Nad szpitalem 2x100 (200) 

Miejski 2x50 (100) 

Jastrzňbia 50 

Stara droga 2x25 (50) 

Os. TysiŃclecia (Iwonka) 150 

ĞŃczna pojemnoŜĺ 1800 
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Zakğad Uzdatniania Wody w PowroŦniku zasilany jest z ujňcia po-

wierzchniowego (jaz) na potoku Muszynka i powierzchniowego 

(studnia) na potoku Stupne. 

ZUW ma zatwierdzonŃ maksymalnŃ wydajnoŜĺ ok. 445 m3/h. 

Stacja Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku wraz z ujňciem wody zo-

stağy zbudowane  w latach 50-tych XX wieku i zapewniağy maksymalnŃ 

wydajnoŜĺ ok. 97 m3/h. Ze wzglňdu na wysokŃ jakoŜĺ wody surowej 

oraz poğoŨenie, ujňcie jest traktowane jako gğ·wne. 

Stacja ta jest modernizowana w ramach ĂProgramu wodno-Ŝciekowego 

Gminy Krynica-Zdr·jò. Modernizacja polega m.in. na: 

 wzbogaceniu technologii uzdatniania wody o proces koagulacji 

kontaktowej, 

 zamianie filtr·w poŜpiesznych na filtry o filtracji dynamicznej, 

 zamontowaniu lamp UV do koŒcowego uzdatniania wody. 

Fot.22 Ujňcie wody na potoku  

Muszynka w PowroŦniku. 
Fot. 23. Budynek ZUW  

w PowroŦniku. 

Fot. 24. Ujňcie wody (jaz) 

na Czarnym Potoku. 
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Ujňcia wody na obszarach wiejskich 
 

Tylicz:       Zlokalizowane sŃ tu 4 ujňcia wody powierzchniowej o ğŃcz-

nej zatwierdzonej maksymalnej wydajnoŜci 33,8 m3/h oraz 

3 ujňcia wody podziemnej o wydajnoŜci ok. 20 m3/h oraz 

6 zbiornik·w wody o ğŃcznej objňtoŜci 435 m3. 

 

Muszynka: Woda pobierana jest z grupy 5 Ŧr·değ, kt·re dostarczajŃ 

wodň w iloŜci ok. 30 m3/dobň. Zbiornik wody ma pojem-

noŜci 50 m3. 

 

Czyrna:     Woda pobierana jest z grupy (10) Ŧr·değ o ğŃcznej max wy-

dajnoŜci 50 m3/dobň. Zbiornik wody o pojemnoŜci 50 m3. 

 

Berest:      MiejscowoŜĺ ma ujňcie wody powierzchniowej o wydajno-

Ŝci ok. 15,8 m3/h. Zbiornik wody ma pojemnoŜci 250 m3. 

 

StopieŒ  zwodociŃgowania w mieŜcie i soğectwach 
 

StopieŒ ĂzwodociŃgowaniaò w mieŜcie Krynica-Zdr·j wynosi ok. 99%. 

StopieŒ ĂzwodociŃgowaniaò w soğectwach jest niepeğny. Na 8 soğectw 

wchodzŃcych w skğad Gminy Krynica-Zdr·j, tylko soğectwo Piorunka 

nie posiada dostňpu do sieci wodociŃgowej, natomiast Mochnaczka 

WyŨna i Mochnaczka NiŨna majŃ do niej dostňp bardzo ograniczony. 

 

ZWiK posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowň dla realiza-

cji sieci kanalizacji sanitarnej w Piorunce i Czyrnej oraz sieci wodociŃ-

gowej w Piorunce. Do koŒca maja b.r. planowane jest uzyskania po-

zwolenia na budowň dla realizacji sieci wodociŃgowej ğŃczŃcej system 

wodociŃgowy w Tyliczu z centrum Mochnaczki NiŨnej. 

 

Oczyszczalnie Ŝciek·w 
 

W  gminie Krynica Zdr·j, dziağajŃ dwie oczyszczalnie Ŝciek·w. 

Jedna jest zlokalizowana w miejscowoŜci PowroŦnik i oczyszcza Ŝcieki 

dopğywajŃce z miasta Krynica Zdr·j oraz z Tylicza, Muszynki, Moch-

naczki WyŨnej i Mochnaczki NiŨnej. 

Jest to oczyszczalnia wybudowana w latach 90-tych, (pracuje od  

1995 r.), mechaniczno-biologiczna z podwyŨszonym stopniem usuwa-
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nia biogen·w. Projektowana przepustowoŜĺ wynosi 14000 m3/dobň. 

Oczyszczalnia wymaga jednak pilnej modernizacji, poniewaŨ wszystkie 

urzŃdzenia znajdujŃce siň w oczyszczalni (pracujŃce bez przerwy od cza-

su jej uruchomienia), sŃ juŨ wyeksploatowane i przestarzağe. Spadğa ich 

wydajnoŜĺ i czňsto nie speğniajŃ juŨ swojej funkcji. Dodatkowo wspo-

mnieĺ naleŨy, Ũe w oczyszczalni nadal oczekuje siň na koŒcowe wykona-

nia wňzeğ osadowy oraz wraz ze stacjŃ biogazu. 

 

Fot. 25. Oczyszczalnia w PowroŦniku - zbiorniki osa-

du czynnego. 

Fot. 25. Elementy niedokoŒczonej instalacji do wytwa-

rzania biogazu. 
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Kierownik  Ruchu Zakğadu G·rniczego w Krynicy-Zdroju. 

 

Wsp·ğwystňpowanie w·d leczniczych i zwykğych  

na terenie Krynicy-Zdroju i Tylicza.  

Potencjağ i wykorzystanie 

 
Wstňp 

Woda pokrywa ponad Ĳ powierzchni Ziemi. WiňkszoŜĺ wody, tj. okoğo 

97% znajduje siň w zasolonych morzach i oceanach, 2% wystňpuje  

w postaci lodowc·w i lŃdolod·w, a tylko niecağe 1% stanowi woda znaj-

dujŃca siň w jeziorach, stawach, rzekach, strumieniach oraz wodach pod-

ziemnych. Ponadto w niewielkich iloŜciach woda wystňpuje jako para 

wodna w atmosferze ziemskiej. 

Bez wody nie byğoby Ũycia na Ziemi. Woda jest potrzebna wszystkim 

Ũywym organizmom. Dla niekt·rych zwierzŃt jest Ŝrodowiskiem Ũycia. 

Ciağo czğowieka zawiera od 58-65% wody. Dorosğy zdrowy czğowiek 

powinien wypijaĺ w ciŃgu doby 2,5 l wody. 

Wzrost liczby ludnoŜci, bardzo szybki rozw·j przemysğu i urbanizacji 

oraz nieprzemyŜlana dziağalnoŜĺ czğowieka spowodowağa, Ũe olbrzymie 

iloŜci wody stajŃ siň bezuŨyteczne ze wzglňdu na zanieczyszczenie. Wo-

da spadajŃc na powierzchniň ziemi w postaci opad·w atmosferycznych 

moŨe byĺ juŨ zanieczyszczona, gdyŨ deszcz i Ŝnieg mogŃ rozpuszczaĺ 

gazy (tlenek siarki i azotu) oraz pyğy emitowane do atmosfery przez nie-

kt·re zakğady przemysğowe. 

Polska pod wzglňdem zasob·w wodnych jest zaliczana do  jednych  

z uboŨszych kraj·w Europy. Po przeliczeniu iloŜci wody na 1 mieszkaŒ-

ca zajmujemy 20 miejsce wŜr·d paŒstw europejskich. Zasoby Polski cha-

rakteryzuje nastňpujŃcy roczny bilans wody: przych·d wody = opady 

(186,2 km3) + dopğyw spoza kraju (5,2 km3) = 191,4 km3, rozch·d wody 

= odpğyw (58,6 km3) + parowanie i zuŨycie (132,8 km3) = 191,4 km3. 

Podane zasoby pokrywajŃ w zasadzie zapotrzebowanie ludnoŜci i gospo-

darki (na jednego mieszkaŒca wynoszŃ 1660 m3 rocznie). Zasoby Szwe-

cji wynoszŃ 20303 m3 rocznie na jednego mieszkaŒca. Mniejsze zasoby 

wody posiadajŃ Czechy, jest to 1554 m3 rocznie w przeliczeniu na jedne-

go mieszkaŒca. 
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Warunki geologiczne i hydrologiczne wsp·ğwystňpowania w·d lecz-

niczych i zwykğych w gminie Krynica-Zdr·j 

Pod wzglňdem geologicznym gmina Krynica-Zdr·j poğoŨona jest w Kar-

patach fliszowych w obrňbie pğaszczowiny magurskiej. Pğaszczowina 

magurska jest najwyŨszŃ jednostkŃ Beskid·w. Biegnie ona ğukiem od 

Lasu WiedeŒskiego przez Morawy, polskie Beskidy, wschodniŃ Sğowa-

cjň i wyklinowuje siň na Ukrainie. Pod wzglňdem litologii pğaszczowina 

magurska r·Ũni siň od jednostek zewnňtrznych. W czňŜci pğaszczowiny 

na wsch·d od Dunajca wyr·Ũniono od p·ğnocy ku poğudniowi nastňpujŃ-

ce strefy tektoniczne: harklowskŃ, gorlicko-sŃdeckŃ oraz krynickŃ. Po-

miňdzy tymi strefami wystňpujŃ r·Ũnice tektoniczne oraz facjalne. Pğasz-

czowina magurska jest sfağdowana w liczne siodğa i ğňki. W niekt·rych 

miejscach rozwinňğy siň nasuniňcia. Osady budujŃce pğaszczowinň ma-

gurskŃ pierwotnie wypeğniağy jeden z dw·ch basen·w sedymentacyj-

nych, kt·re powstağy w kredzie w wyniku rozdzielenia jednego wiňksze-

go basenu. W basenie p·ğnocnym tworzyğy siň osady przyszğej pğaszczo-

winy skolskiej, ŜlŃskiej i podŜlŃskiej. W basenie poğudniowym osady 

pğaszczowiny magurskiej. Osady pğaszczowiny magurskiej w obrňbie 

Gminy Uzdrowiskowej Krynica Zdr·j zbudowane sŃ gğ·wnie z utwor·w 

formacji fliszowej wieku od kredy po paleogen. Utwory pğaszczowiny 

magurskiej w obrňbie gminy wyksztağcone sŃ w postaci dw·ch serii tek-

toniczno facjalnych : 

- strefy facjalnej krynickiej, 

- strefy facjalnej sŃdeckiej (bystrzyckiej). 

Jednostka krynicka graniczy z jednostkŃ sŃdeckŃ wzdğuŨ dyslokacji po-

dğuŨnej, zwanej dyslokacjŃ krynickŃ. Przebiega ona od Tylicza, przez 

grzbiet Szalonego do Krynicy, a dalej w kierunku NW przez Sğotwiny, 

p·ğnocno-zachodnie stoki pasma Jaworzynki, w kierunku na Ğosie, Ry-

tro, Jazowsko. 

Profil litostratygraficzny strefy przedstawia siň nastňpujŃco: 

Strefa facjalna krynicka: 

warstwy szczawnickie (inoceramowe), miŃŨszoŜĺ 200 ï 300 m, 

ğupki pstre, miŃŨszoŜĺ 50 ï 200 m, 

warstwy z Zarzecza, miŃŨszoŜĺ okoğo 800 m, 

piaskowce z Piwnicznej, miŃŨszoŜĺ 800 ï 1200 m, 

piaskowce magurskie, miŃŨszoŜĺ ok. 80 m. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_Wiede%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morawy
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aszczowina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dunajec
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strefy_tektoniczne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Facja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Basen_sedymentacyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Basen_sedymentacyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aszczowina_skolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aszczowina_skolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aszczowina_%C5%9Bl%C4%85ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aszczowina_pod%C5%9Bl%C4%85ska
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Strefa facjalna sŃdecka: 

ğupki z Ğabowej, miŃŨszoŜĺ ok. 200 m, 

warstwy beloweskie, ok. 400 m, 

warstwy ğŃckie miŃŨszoŜĺ, 750 ï 800 m, 

ğupki pstre, miŃŨszoŜĺ ok. 100 m. 

 
Rys. 1. Profil litostratygraficzny  strefy facjalnej krynickiej i sŃdeckiej. 

 

W trzeciorzňdowych utworach fliszowych najlepsze warunki hydroge-

ologiczne posiadajŃ piaskowce z Piwnicznej. Ich wodonoŜnoŜĺ ocenia siň 

w granicach 3-6 m3/h z pojedynczego otworu. Sporadycznie majŃ miej-

sce wiňksze wydajnoŜci jak np. w przypadku otwor·w T-XI gdzie uzy-

skano wydajnoŜĺ 12 m3/h oraz P-IV gdzie uzyskano wydajnoŜĺ 9,2 m3/h. 

Mniej korzystne warunki hydrogeologiczne wystňpujŃ w warstwach  

z Zarzecza, kt·re skğadajŃ siň z cienko ğawicowych piaskowc·w z wkğad-

kami ğupk·w. WodonoŜnoŜĺ tych utwor·w ocenia siň na 1-2 m3/h. Przy-

kğadem sŃ otwory T-II gdzie uzyskano wydajnoŜĺ 0,8 m3/h, oraz T-VI 

gdzie uzyskano wydajnoŜĺ 1,2 m3/h. W rejonie Krynicy w warstwach  
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z Zarzecza wystňpujŃ cenne wody typu ĂZuberò. Kolejnym kompleksem 

hydrogeologicznym sŃ warstwy ğŃckie. Utwory te posiadajŃ dobre moŨli-

woŜci akumulacji w·d podziemnych. WodonoŜnoŜĺ tych utwor·w ocenia 

siň na 2-4 m3/h. Przykğadem sŃ otwory: T-I gdzie uzyskano wydajnoŜĺ  

5 m3/h oraz T-III gdzie uzyskano wydajnoŜĺ 3 m3/h. W rejonie Krynicy 

w warstwach ğŃckich uzyskano wydajnoŜci od 6,6 m3/h w odwiercie nr 1 

do 0,4 m3/h w odwiercie nr 5 (ĂTadeuszò). Najbardziej zawodniona jest 

partia g·rotworu do gğňbokoŜci 60 ï 80 m tworzŃca zbiornik typu szcze-

linowo-porowego. 

Szczawy pğytkiego krŃŨenia rejonu Krynicy majŃ mineralizacjň do  

5 g/dm3. Szczawy gğňbokiego krŃŨenia ujňto w Krynicy czterema gğňbo-

kimi odwiertami tzw. ĂZuberyò. Ich geneza jest problematyczna. UwaŨa 

siň, Ũe sŃ to wody reliktowe, uzupeğniane wodami infiltracyjnymi.  

W por·wnaniu do szczaw pğytkiego krŃŨenia r·ŨniŃ siň wysokŃ koncen-

tracjŃ jonu Na+ oraz Clï. Ponadto w tych wodach pojawia siň brom i jod. 

Og·lna mineralizacja tych szczaw wynosi do 30 g/dm3 . 

Obszar wystňpowania w·d mineralnych w Krynicy-Zdroju  

Obszar wystňpowania w·d mineralnych na terenie Krynicy Zdroju ma 

ksztağt tr·jkŃta, kt·rego wierzchoğkami sŃ: Sğotwiny (na p·ğnocy) od-

wiert nr 5 ĂTadeuszò (na wschodzie) oraz Ŧr·dğa w Dolinie Szczawicz-

nych Potok·w (na poğudniu). Najwiňksze zgrupowania szczaw obserwu-

je siň wzdğuŨ uskoku tylickiego, a takŨe w dolinach potoku 

ĂCzerwonegoò i Ăťr·dlanegoò. Najwiňksze ťr·dğo ĂZdr·j Gğ·wnyò po-
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Rys. 1. Og·lna mineralizacja w·d podziemnych w rejonie Gminy 

Uzdrowiskowej Krynica Zdr·j. 
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ğoŨone jest na dyslokacji krynickiej. Wody mineralne w Krynicy nawier-

cono dwudziestoma otworami studziennymi. Na terenie miasta zinwenta-

ryzowano prawie dwieŜcie Ŧr·değ i wysiňk·w z wodami mineralnymi. 

WiňkszoŜĺ w·d mineralnych typu szczaw i kwasowňglowych zostağa 

uznana za lecznicze. Eksploatowane sŃ ze Ŧr·değ (np. ĂJanò, ĂJ·zefò, 

ĂSğowinkaò, ĂZdr·j Gğ·wnyò) oraz z odwiert·w o gğňbokoŜci od 57 m 

(ĂMieczysğawò) do 935 m p.p.t (ĂZuberò III). ZğoŨona budowa geolo-

giczna o bardzo skomplikowanej tektonice powoduje wystňpowanie wie-

lu izolowanych poziom·w w·d podziemnych. WyraŦnie szczelinowy 

charakter zbiornik·w powoduje, Ũe wody mineralne Krynicy r·ŨniŃ siň 

miňdzy sobŃ znacznie mineralizacjŃ oraz typem hydrochemicznym. Ich 

wsp·lnŃ cechŃ jest wystňpowanie jonu wodorowňglanowego (HCO3
-) 

jako podstawowego anionu, jon·w wapniowego (Ca2+), magnezowego 

(Mg2+) a czasami sodowego (Na+) jako podstawowych kation·w oraz 

zawartoŜĺ CO2. 

Ujňcia w·d zwykğych wykorzystuje siň gğ·wnie do cel·w komunalnych. 

SŃ to nastňpujŃce ujňcia: 

odwierty nr 12, 19, 20, 21, 

Ŧr·dğa Kopciowa, Miejskie, Huzary (grupa14 Ŧr·değ), Jastrzňbia 

(grupa 24 Ŧr·değ), 

ujňcie powierzchniowe Czarny Potok. 

Ujňcia w·d zwykğych wykorzystuje siň r·wnieŨ na potrzeby dla przemy-

sğu  rozlewniczego: 

dwa odwierty dawnej rozlewni Krynica Zdr·j, 

6 odwiert·w rozlewni Inex w dolinie Szczawicznych Potok·w. 

Wody lecznicze Krynicy-Zdroju wykorzystywane sŃ w lecznictwie 

uzdrowiskowym: 

a) do kuracji pitnej: Pijalnia Gğ·wna, Pijalnia Jana, Pijalnia Sğowinki, 

Pijalnia Mieczysğawa, 

b) do kŃpieli mineralnych: NĞM, NDZ, SDZ, 20 WUSU, Abaton, 

Continental, 

c) w rozlewnictwie w·d mineralnych: Kryniczanka, Krynica Minerale, 

d) w rozlewnictwie w·d leczniczych: Jan, Zuber, Sğowinka. 

Wody zwykğe w Krynicy-Zdroju wykorzystuje siň: 

a) do cel·w komunalnych, 

b) w rozlewnictwie w·d Ŧr·dlanych. 
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Zasoby eksploatacyjne w·d leczniczych i zwykğych Krynicy-Zdroju 

 w roku 2009 przedstawiağy siň nastňpujŃco: 

Wydobycie w·d leczniczych i zwykğych, na terenie Krynicy-Zdroju  

w roku 2009 byğo nastňpujŃce:  

Wody mineralne i lecznicze oraz rozwiŃzanie problem·w zaopatrze-

nia w wodň zwykğŃ w rejonie Tylicza 

Rejon Tylicza jest obszarem obfitujŃcym w wody mineralne i lecznicze, 

oraz ekshalacje dwutlenku wňgla znane z przejaw·w powierzchniowych. 

ťr·dğa, wysiňki i wycieki w·d mineralnych oraz objawy ekshalacji CO2 

zgrupowane sŃ w dolinach potok·w Muszynka, Bradowiec, Syhowny. 

Ujňte jest tylko Ŧr·dğo ĂZdr·j Gğ·wnyò w dolinie Muszynki. Kilka  

innych obudowanych jest prowizorycznie np. nr 7 i 12. Rejon Tylicza 

rozpoznany jest r·wnieŨ piňtnastoma wierceniami studziennymi do gğň-

bokoŜci 135 m. W okolicy Tylicza zinwentaryzowano 35 Ŧr·değ szczaw  

i w·d kwasowňglowych. 

Wody mineralne Tylicza r·ŨniŃ siň miňdzy sobŃ znacznie mineralizacjŃ 

oraz typem hydrochemicznym. Ich wsp·lna cechŃ podobnie jak w·d kry-

nickich jest wystňpowanie jonu wodorowňglanowego (HCO3
ï) jako pod-

stawowego anionu, jon·w wapniowego (Ca2+), magnezowego (Mg2+)  

a czasami sodowego (Na+) jako podstawowych kation·w oraz duŨa za-

wartoŜĺ CO2 w iloŜci do 3500 mg/dm
3. 

Typ wody 
WielkoŜĺ zatwierdzonych zasob·w 

[m3/h] 

Lecznicza 36,93 

Zwykğa 75,53 

 Ujňcie powierzchniowe  97,20 

Typ wody Pob·r wody [m3/h] 

Lecznicza 7,59 

Zwykğa 48,72 

 Ujňcie powierzchniowe 41,91 
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W utworach fliszowych rejonu Tylicza stwierdzono wystňpowanie w·d 

mineralnych typu szczaw chğodnych o niskiej mineralizacji w granicach 

0,8 ï 3,5 g/dm3, w wyjŃtkowych przypadkach o mineralizacji wyŨszej 

(np. odwierty T-II 6,8 g/dm3 czy T-VI 5,2 g/dm3) z zawartoŜciŃ jon·w 

wodorowňglanowo-wapniowo-magnezowych, rzadziej sodowych. 

Pionowa strefowoŜĺ hydrochemiczna przejawia siň wzrostem mineraliza-

cji wody wraz z gğňbokoŜciŃ. Otwory T-I, T-II, T-III, T -VI o gğňboko-

Ŝciach odpowiednio 50, 135, 50 i 100 m zlokalizowane sŃ w strefach za-

burzonych tektonicznie, gdzie ğatwiejsza jest wymiana w·d, dopğyw gğň-

binowego CO2 i stopniowy wzrost mineralizacji. 

Pomimo bogatych zasob·w w·d leczniczych Tylicz posiadağ problemy  

z odpowiednia iloŜciŃ oraz jakoŜciŃ w·d zwykğych dla cel·w komunal-

nych. Wybudowane po drugiej wojnie ujňcia na stokach Szwarcowej nie 

zaspokajağy potrzeb mieszkaŒc·w. Aby zaspokoiĺ deficyt wody wybudo-

wano w latach osiemdziesiŃtych ujňcie infiltracyjne na potoku Moch-

naczka, obok boiska piğkarskiego. Woda do sieci byğa tğoczona bezpo-

Ŝrednio z potoku bez uzdatniania. W roku 1998 Przedsiňbiorstwo Wiert-

nicze Hydropol z Krakowa wykonağo odwiert M ï 1 do gğňbokoŜci 40 

metr·w. Odwiertem ujňto wodň Ŧr·dlanŃ. Zasoby zostağy zatwierdzone 

na poziomie 2,0 m3/godzinň, co poprawiğo sytuacjň, lecz nie rozwiŃzağo 

deficytu na dobrŃ jakoŜciowo wodň. Problem Tylicza polega na tym, Ũe 

zuŨycie wody nie jest jednakowe w ciŃgu roku. Okresem, kiedy wystňpu-

je znacznie wiňksze zuŨycie wody sŃ miesiŃce: grudzieŒ ï styczeŒ oraz 

maj ï sierpieŒ. Wynika to ze specyfiki miejscowoŜci turystycznej, gdy 

podwaja siň iloŜĺ korzystajŃcych z wody komunalnej ze wzglňdu na 

przyjezdnych goŜci. Aby rozwiŃzaĺ pogğňbiajŃcy siň problem z wodŃ 

pitnŃ w 1999 roku utworzono Spoğeczny Komitet Budowy WodociŃg·w. 

Tylko w 2000 roku, UrzŃd Gminy w Krynicy podpisağ umowy z miesz-

kaŒcami Tylicza na dofinansowanie budowy nowych ujňĺ wody, nowych 

zbiornik·w i nowej sieci przesyğowej na ğŃcznŃ kwotň 192 375 zğotych. 

Sp·ğka Mulico z Warszawy bňdŃca wğaŜcicielem rozlewni Multi Vita, 

zleciğa i opğaciğa wykonanie projektu budowlano ï wykonawczego kra-

kowskiej firmie Hydrotel, na 3 ujňcia infiltracyjne, 3 zbiorniki magazy-

nowe oraz sieĺ rurociŃg·w przesyğowych wody. Projekt zostağ nastňpnie 

przekazany Urzňdowi Gminy i na jego bazie gmina uzyskağa pozwolenie 

na budowň. R·wnieŨ w 2000 roku Sp·ğka Mulico zleciğa i opğaciğa wy-

konanie operatu wodno ï prawnego na pob·r w·d ujňciami infiltracyjny-

mi na ğŃcznŃ iloŜĺ 33,89 m3/godzinň. JakoŜĺ wody byğa kilkakrotnie ba-
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Typ wody 
WielkoŜĺ zatwierdzonych zasob·w 

[m3/h] 

Lecznicza Brak danych 

Zwykğa:   

ŧr·dğa  20,0 

Odwiert  2,0 

 Ujňcie powierzchniowe 33,8 

Typ wody Pob·r wody [m3/h] 

Lecznicza Brak danych 

Zwykğa  0 

 Ujňcie powierzchniowe 5,8 

dana przez sğuŨby sanitarne. Badana w celu ujňcia woda, zostağa okreŜlo-

na przez Sanepid jako odpowiadajŃca I klasie czystoŜci. 18 lipca 2000 r. 

Starosta NowosŃdecki wydağ ĂPozwolenie Wodno ï Prawneò na pob·r 

wody trzema ujňciami infiltracyjnymi. 

W roku 2001 zostağo wykonane pierwsze ujňcie pod Jakubikiem, nastňp-

nie zbiornik magazynowy wody na 100 m3 przy ujňciu oraz zostağa uğo-

Ũona sieĺ wodociŃgowa ğŃczŃca ujňcie z Tyliczem. WzdğuŨ ulicy  

Kazimierza Wielkiego uğoŨono 4,5 km nowej sieci wodociŃgowej.  

18 grudnia 2001 roku zostağ dokonany odbi·r i wğŃczono ujňcie do sieci 

wodociŃgowej Tylicza. Zostağo jednoczeŜnie wyğŃczone z eksploatacji 

ujňcie na potoku Mochnaczka obok stadionu. 

Zasoby eksploatacyjne w·d leczniczych i zwykğych w Tyliczu  

w 2009 roku  

 

 

 

 

 

 

 

Wydobycie w·d leczniczych i zwykğych na terenie Tylicza w  2009 roku 

 

 

 

 

 

W kolejnych latach zostağy wybudowane dwa dalsze ujňcia infiltracyjne 

oraz dwa zbiorniki magazynowe wody po 100 m3 kaŨdy. Wykonano teŨ 

wiele kilometr·w nowej sieci wodociŃgowej. Sieĺ wodociŃgowŃ otrzy-

mağy ulice: Kazimierza Wielkiego, WolnoŜci, Puğaskiego, Biskupa Tylic-

kiego i Konfederat·w Barskich. W latach 2001ï2003 na budowň nowych 

ujňĺ, zbiornik·w i rurociŃg·w wydano ğŃcznie 1,4 mln zğotych. W roku 
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2002 UrzŃd Miejski w Krynicy otrzymağ dotacjň z GFOśi GW w kwocie 

94 700 zğotych, a w 2003 roku z funduszu SAPARD 199 000 zğotych na 

budowň ujňĺ wody dla Tylicza. Do roku 2008 ujňcia w Tyliczu oraz sieĺ 

wodociŃgowŃ eksploatowağ UrzŃd Miejski w Krynicy. 

Wody lecznicze Tylicza wykorzystywane sŃ: 

a) w rozlewnictwie w·d do produkcji wody Kropla Minerağ·w, 

b) w turystyce jako punkty zdrojowe - pijalnia wody ze Ŧr·dğa 

Zdr·j Gğ·wny. 

Wody zwykğe wykorzystuje siň: 

a) do cel·w komunalnych, 

b) w rozlewnictwie w·d Ŧr·dlanych do produkcji wody Kropla 

Beskidu. 

ZğoŨa w·d leczniczych Krynica-Zdr·j i Tylicz, zaliczono do kopalin 

podstawowych. Kopaliny, w tym zğoŨa w·d, sŃ wğasnoŜciŃ skarbu paŒ-

stwa i korzystanie z nich wymaga uzyskania koncesji i ustanowienia 

uŨytkowania g·rniczego. W odniesieniu do tych kopalin, organem kon-

cesyjnym byğ dotychczas Minister środowiska. Od 1 stycznia 2012 roku 

jest nim Marszağek Wojew·dzki.  

Na omawianym terenie dla eksploatowanych zğ·Ũ w·d leczniczych  

utworzone zostağy nastňpujŃce obszary g·rnicze: 

O.G. ĂKrynica Zdr·jò. 

Obszar g·rniczy ĂKrynica Zdr·jò zostağ utworzony dla zğoŨa w·d leczni-

czych decyzjŃ MZiOS z dnia 12.12.1968 r. Obejmuje on obszar  

34,92 km2 . Administracyjnie obszar poğoŨony jest na terenie miasta Kry-

nica ï Zdr·j. 

O.G. ĂTylicz Iò. 

Obszar g·rniczy ĂTyliczò utworzony zostağ na podstawie decyzji  

MOśZNiL z dnia 21.08.1992.r. Obszar ten posiadağ powierzchniň 24,07 

km2. 

W  2001 roku decyzjŃ Ministra środowiska zostağ utworzony obszar g·r-

niczy ĂTylicz Iò o powierzchni 31,93 km2. Administracyjnie obszar g·r-

niczy ĂTylicz Iò obejmuje Tylicz i Muszynkň poğoŨone w gminie Kryni-

ca-Zdr·j powiat Nowy SŃcz oraz PowroŦnik poğoŨony w gminie Muszy-

na. 

O.G. ĂSzczawiczneò. 

O.G. ĂKrynica Dolnaò. 
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     Przepisy prawa g·rniczego i geologicznego nakğadajŃ na podmioty 

gospodarcze prowadzŃce eksploatacjň zğ·Ũ kopalin, obowiŃzek posiada-

nia m.in.: zatwierdzonego projektu zagospodarowania zğoŨa. Dokumen-

tacja ta, powinna byĺ sporzŃdzone zgodnie z obowiŃzujŃcymi wytyczny-

mi. Eksploatacja prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego planu 

ruchu zakğadu g·rniczego. 

     Kontrolň nad prawidğowŃ eksploatacjŃ prowadzonŃ na obszarach g·r-

niczych prowadzŃ Okrňgowe Urzňdy G·rnicze, w przypadku omawiane-

go rejonu Okrňgowy UrzŃd G·rniczy w Krakowie. 
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Kierownik Ruchu Zakğadu G·rniczego Tylicz 

 
Gospodarka zasobami w·d podziemnych przez  

Multivita Sp. z o.o. w rejonie Tylicza przy produkcji  

w·d butelkowanych: ĂKropla Beskiduò 

 i ĂKropla Minerağ·wò 
Wstňp 

W referacie przedstawiono dziağania Multivita Sp. z o.o. zwiŃzane z po-

zyskiwaniem zasob·w w·d podziemnych do produkcji w·d butelkowa-

nych, zasady prowadzenia eksploatacji i wykorzystania tych w·d, a takŨe 

ï na podstawie wğasnych obserwacji i literatury ï opisano podstawowe 

przyczyny niskich obecnie stan·w w·d i wyjaŜniono kontrowersje na 

temat skali wydobycia i jego oddziağywania na ten poziom. 

Do cel·w produkcyjnych wykorzystywane sŃ 2 rodzaje w·d podziem-

nych. Wody mineralne, lecznicze, szczawy i wody kwasowňglowe ï sŃ 

wykorzystywane do produkcji wody Ŝrednio-zmineralizowanej ĂKropla 

Minerağ·wò, a wody zwykğe wykorzystuje siň do produkcji wody nisko-

zmineralizowanej ĂKropla Beskiduò. 

Zasoby dyspozycyjne w·d zwykğych i leczniczych w zlewni Muszynki 

przedstawiono na rys 1.  

Przy poszukiwaniu nowych ujňĺ wody na cele produkcyjne Multivity  

Sp. z o.o. sporzŃdzono obszernŃ dokumentacjň zasobowŃ, kt·rŃ opraco-

wağ ï na zlecenie firmy ï zesp·ğ 8 naukowc·w z Uniwersytetu Wrocğaw-

skiego i z innych uczelni. 

OkreŜlono w niej wolne dyspozycyjne zasoby w·d podziemnych. 

Dla wyjaŜnienia, zasoby odnawialne to  iloŜĺ wody, kt·ra przepğywa 

przez przekr·j zbiornika wodonoŜnego w jednostce czasu. Zasoby dys-

pozycyjne  to iloŜĺ w·d podziemnych, nadajŃcych siň i moŨliwych do 

wykorzystania przy zachowaniu ograniczeŒ wynikajŃcych z wymagaŒ 

ochrony Ŝrodowiska naturalnego. 
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Rys. 1. Mapa zasob·w w·d zwykğych i leczniczych w zlewni Muszynka, na 

obszarze dziağalnoŜci Multivita Sp. z o.o. 

 

CharakterystycznŃ, pozytywnŃ cechŃ teren·w, na kt·rych zlokalizowane 

sŃ ujňcia w·d zwykğych jest to, Ũe:  

sŃ one oddalone od zabudowaŒ, upraw rolnych i miejsc zagraŨajŃcych 

czystoŜci w·d  (gğ·wnie tereny leŜne po poğudniowej i wschodniej 

stronie potoku Muszynka), 

majŃ korzystne warunki geologiczne; zasoby eksploatacyjne 

(wydatki) studzien wierconych przewaŨnie nie przekraczajŃ 2-3 m3/h, 

majŃ sprzyjajŃce uksztağtowanie terenu i drogi, umoŨliwiajŃce dojazd 

oraz lokalizacjň maszyn wiertniczych. 

Przy poszukiwaniu zaŜ w·d leczniczych wystňpujŃ trudnoŜci zwiŃzane  

z dostňpem do miejsc ich wystňpowania. Miejsca te sŃ poğoŨone w doli-

nie Muszynki i jej dopğyw·w. SŃ to przewaŨnie  tereny zagospodarowa-

ne, a w wŃskiej dolinie rzecznej  jest mağo  miejsca dla zlokalizowania 

wierceŒ. 
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Eksploatacja w·d podlega urzňdowym ograniczeniom, w celu zminimali-

zowania jej negatywnego oddziağywania na Ŝrodowisko. Prowadzony jest 

przy tym stağy nadz·r i kontrola, tak aby: 

nie przekraczaĺ parametr·w eksploatacyjnych, okreŜlonych w ope-

ratach wodno-prawnych, sporzŃdzonych na podstawie dokumenta-

cji hydrogeologicznych, 

stosowane byğy sprawne urzŃdzenia eksploatacyjne i kontrolno-

pomiarowe, jak wodomierze, sondy do pomiaru zwierciadğa wody, 

sterowniki do utrzymywania stağej wydajnoŜci pomp i aby nie prze-

kraczano dopuszczalnego poziomu wody. 

W tym celu, prowadzona jest bieŨŃca kontrola parametr·w studni za po-

mocŃ specjalistycznego systemu monitoringu oraz stağa wsp·ğpraca z 

naukowcami z Uniwersytetu Wrocğawskiego w zakresie obserwacji 

zmian zwierciadğa wody, przenikania opad·w do w·d  podziemnych, 

wzajemnego oddziağywania ujňĺ, itp. 

Fot. 1. Widok jednego z ujňĺ wody i jej strefy ochronnej. 
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Fot. 2. Widok wnňtrza obudowy 

studni. 

Wykorzystanie w·d podziemnych, leczniczych i zwykğych przez 

ZPWM w Tyliczu  

 

Tabela 1. Zestawienie wartoŜci cyfrowych do mapy (rys. 1) zasob·w 

dyspozycyjnych i ich wykorzystania 

Zlewnia 

Po-

wierzchnia 

zlewni 

[km2] 

Zasoby 

dysp. 

[m3/d] 

Zasoby 

dysp. 

[m3/d/

km2] 

% zajňtych 

zasob·w 

dysp. 

(zas.ekspl) 

% wydoby-

tych zaso-

b·w dysp. 

w 2011 

A zwyk. 8,46 722 85,3 11,30 5,72 

B1 lecz. 2,59 131 50,5 0,00 0,00 

B2 

zwyk. 
11,83 548 46,3 75,33 19,66 

B razem  - 679  - 60,80 15,87 

C1 lecz 3,72 483 129,8 36,77 6,01 

C2 

zwyk. 
6,90 628 91,0 72,10 28,29 

C razem  - 1111  - 56,74 18,60 

D1 lecz. 1,16 548 472,0 21,90 4,99 

D2 

zwyk. 
8,56 1183 121,7 49,30 26,38 

D razem  - 1731  - 40,62 19,60 

E zwyk. 10,02 869 86,73 22,09 0,10 
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Przyczyna  niskich stan·w w·d podziemnych i powierzchniowych  

PodstawowŃ przyczynŃ niskich stan·w w·d w rejonie Tylicza sŃ nie-

dostateczne opady atmosferyczne. Tak niskie roczne opady (723 mm) 

jak w 2011 r., zanotowano r·wnieŨ w roku 2003 (628 mmm) oraz  

w latach  1993ï1994 i 1996 (poniŨej 800 mm). średni zaŜ roczny opad 

w latach 1993-2006 wyni·sğ 848 mm (S. StaŜko i in.). 

W okresie zimowym 2010/11 r. na cağym poğudniu Polski zarejestro-

wano wyjŃtkowo mağe opady Ŝniegu. Opady letnie r·wnieŨ nie wyr·w-

nağy  niedobor·w - efektem jest przypuszczalnie susza hydrologiczna. 

zasadniczŃ rolň w odbudowie rezerw w·d podziemnych speğnia wio-

senna infiltracja z roztop·w  (S. KraŜnicki). Znaczna zaŜ czňŜĺ opad·w 

letnich jest pobierana przez roŜliny , odparowuje z powierzchni gruntu 

lub odpğywa powierzchniowo, dlatego ich udziağ w odbudowie zaso-

b·w w·d podziemnych jest ograniczony 

Rys. 2. Dane dotyczŃce wysokoŜci opad·w atmosferycznych w latach  

2006ï2011 zarejestrowanych na posterunku w Tyliczu. 
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Rys. 3. Przykğadowe reakcje na zasilanie wiosenne:  

silna w 2010 i sğaba w 2011 r. 

Rys. 4. Charakter zmian zwierciadğa wody w otworach obserwacyjnych w·d 

leczniczych i zwykğych, w rejonie Tylicza. 

T-I, P-VII, P-VIIIa ï wody lecznicze, T-XIII ï wody zwykğe. 


